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Carpi, 22/06/2021 

 

Spett.le 

Consorzio di Bonifica  

dell’Emilia Centrale 

C.so Garibaldi n°42 

42121 Reggio Emilia 

Alla c.a. Vs. Ing. Ada Francesconi 

 

 

Oggetto:  OR-SELL s.p.a. – Via LAMETTA Comune di Soliera vs. Rif . 

40546/40595 – Richiesta integrazioni 

  

 Facendo seguito a Vs. richiesta di integrazioni di cui all’oggetto, pervenuteci da 

SUAP delle Terre d’Argine in data 30/04/2021, inviamo in allegato alla presente 

“Relazione tecnica” contenente le integrazioni richieste. 

Restando a Vs. disposizione per qualunque chiarimento 

    Cordiali saluti 
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RELAZIONE TECNICA INTEGRATIVA 

Premessa 

Oggetto della presente relazione è rispondere alla richiesta di integrazioni inviataci 

da Consorzio dell’Emilia Centrale con nota rif. 40546/40595. 

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare di nello Stato di Fatto dell’area 

oggetto di intervento non esiste rete fognaria di scarico delle acque meteoriche. 

L’acqua di pioggia viene assorbita direttamente dal piano di campagna. 

Le uniche reti esistenti, se così possiamo definirle, sono: 

- Rete acque nere provenienti da abitazione (acque da cucina e da servizi 

igienici) e da servizi igienici uffici esistenti; 

- Rete captazione acque meteoriche zona parcheggi fronte uffici (Vedi 

Tav.11a, 12a). 

La demolizione del Magazzino 2 con costruzione di nuovo fabbricato per attività di 

miscelazione prodotti, comporterà un aumento della superficie tetto e della 

superficie pavimentata ingresso 2. 

Ne conseguirà la realizzazione di altri reti: 

- Rete scarico acque nere servizi igienici (non saranno presenti scarichi 

derivanti da processi produttivi); 

- Rete acque meteoriche provenienti dalla copertura che utilizzeranno il 

laghetto come bacino di laminazione prima dell’adduzione allo scolo. 

Quanto di seguito allegato costituisce progetto definitivo ma non ancora esecutivo. 

Ne consegue che eventuali Vs. prescrizioni potranno essere inserite nel progetto 

esecutivo. 
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A) Relazione idrologica e idraulica 

Premessa 

a.1 Introduzione 

Gli elaborati già in Vs. possesso definiscono in modo univoco quanta superficie viene 

ulteriormente impermeabilizzata rispetto allo Stato di Fatto pre intervento. 

Di seguito vengono riassunti i dati rilevanti ai fini delle ns. relazione, oltre a n° 4 nuovi 

elaborati grafici di Vs. interesse più dettagliati. 

1) Superficie fondiaria da mappa e visura catastale 34'253,00 mq 

2) Superficie pavimentata per movimentazione autocarri, automezzi, carrelli 

Stato di fatto        2'770 mq 

Stato di progetto       4’610 mq 

Ne consegue un aumento di superficie pavimentata di  1’870 mq 

3) Superficie coperture fabbricati (vedi elaborati 12a) e 12b) allegati 

 Stato di fatto (Tav. 12a) 

(mq) 

Stato di progetto (Tav.12b) 

(mq) 

Abitazione 199 199 

Servizi 296 296 

Uffici 363 363 

Loc. tecnico 18 18 

Magazzino 1 1970 1970 

Magazzino 2 793 1375 

Totali 3639 4221 

Ne consegue un aumento di 582 mq 
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a.2 Descrizione rete fognarie acque meteoriche 

a.2.1 Stato di fatto 

- Acque nere – Scarico S1 

Attualmente la rete acque nere corrisponde a quanto evidenziato nella Tav.11a. 

L’abitazione produce acque nere da cucina che vengono trattate in condensagrassi 

e, successivamente avviate ad una biologica (B) dove viene unità alle acque di 

scarico dei servizi igienici provenienti da (B) biologica dedicata. 

I servizi igienici uffici vengono a loro volta avviati a (B) biologica e da qui avviati a 

pozzetto di miscelazione con le acque provenienti dalla abitazione 

A seguire l’acqua viene trattata al depuratore monoblocco ad ossidazione totale ed 

avviata al ricettore scarico S1 (vedi fotografie inerenti); 

- Acque meteoriche da copertura fabbricati esistenti 

Nella Tav. 11a allegata sono evidenziati i pluviali che per ogni edificio raccolgono 

l’acqua delle coperture che vengono avviate a terra. 

L’acqua non viene raccolta da sistema fognario, ma viene raccolta dal terreno 

circostante e dispersa. 

La superficie delle coperture esistenti ammonta a 3639 mq. 

- Acque meteoriche grigie – Scarico S2 

La Tav. 11 mostra che le superfici pavimentate esistenti utilizzate per parcheggi sono 

relative all’area ingresso automezzi n°1. Un canale grigliato carrabile raccoglie le 

acque del piazzale e del parcheggio fronte uffici e da qui viene avviata a vasca prima 

pioggia, da dove, a mezzo di pompa di sollevamento viene scaricata al ricettore S2, 
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Canale Bosa che corre parallelo a Via Lametta con tubazioni in PVC bianco diam. 

315mm. 

In conclusione non esiste altre reti e l’attività svolta ed i fabbricati esistenti  sono stati 

autorizzati  con autorizzazione allo scarico n°34 del 2005. 

Non esiste rete fognaria raccolta acque meteoriche provenienti dalla copertura e da 

altre superfici pavimentate. 

A seguire la tabella riassuntiva relativa alle caratteristiche dei suoi nello stato di fatto. 

TABELLA RIASSUNTIVA AREA SITUAZIONE 
ESISTENTE INSEDIAMENTO OR-SELL 

- QUANTITA' INDICATIVE - 

 

Descrizione tipologia superfici [ m² ] 
 

Bacino in esame 34'253,00  

     

Coperture 3'639,00  

Aree permeabili ( verde )  27'844  
Viabilità interna (ingresso 1 + ingresso 2 e 

zone di pertinenza abitazione 
2’521  

Parcheggi permeabili -  

Parcheggi impermeabili 249  

Autobloccanti -  
     

Totale per verifica 34’253,00  

   

    [ % ] 

Tipologia 1 (strade piazzali) 2’770 8,087% 

Tipologia 2 (tetti) 3’693 10,624% 

Tipologia 3 (permeabile) 27’844 81,289% 
Totale per verifica 34’253 100% 

Di seguito si sono identificate 3 tipologie di aree nello stato di fatto: 

Tipo 1: Strada a piazzali impermeabili (coefficiente deflusso = 0,8) 

Tipo 2: Tetti (coefficiente deflusso = 0,9) 
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Tipo 3: Permeabili / verde (coefficiente deflusso = 0,05) 

 

a.2.2 Stato di progetto 

Il progetto prevede la demolizione del Magazzino 2, la costruzione di nuovo 

fabbricato destinato a “miscelazione prodotti”, la creazione di viabilità con relativi 

parcheggi a servizio del nuovo fabbricato. 

La parte preesistente, salvo la demolizione del Magazzino 2, non viene modificata. 

- Acque nere – Scarico S5 

La rete esistente non viene modificata. Viene aggiunta rete di scarico a 

servizio dei bagni inseriti nel nuovo fabbricato (vedi Tav. 11b Scarico S5). 

I servizi igienici sono stati dimensionati per essere utilizzati da non più di 10 

abitanti equivalenti. L’impianto di trattamento sarà realizzato in base alla 

Normativa Nazionale e Regionale inerenti Vigenti rispettando i vincoli previsti 

per lo scarico in acque superficiali. 

Indicativamente, verrà realizzato impianto come l’attuale esistente scarico S1. 

- Acque meteoriche di copertura nuovo fabbricato “miscelazione prodotti” – 

Scarico S4 

Le acque verranno indirizzate a terra da pluviali in numero adeguato e 

verranno raccolte da sistema fognario con avvio al laghetto rappresentato 

indicativamente nella Tav.11 da dove verranno laminate al canale di scolo 

corrente in direzione SUD/NORD confluente in scolo Dottore Superiore. La 

superficie della copertura nuovo fabbricato sarà di 1375 mq. Scarico S4. 
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- Acque meteoriche grigie – Scarico S3 

Le acque provenienti dai nuovi parcheggi realizzati verranno trattate con 

impianto realizzato per zona uffici stato legittimato. 

La superficie su cui insistono i parcheggi sarà realizzata con autobloccante 

drenante in grado di garantire un Cp = 50/70%. 

Questo consentirà per l’area interessata di avere una minima adduzione 

dell’acqua di pioggia ai ricettori prossimi. 

A seguire viene mostrata la tabella riassuntiva relativa alle caratteristiche dei 

suoli nello stato di progetto. Viene presa a riferimento la Tav. 12b, “pianta 

pavimentazioni progetto”. 

TABELLA RIASSUNTIVA AREA INSEDIAMENTO OR-
SELL A PROGETTO REALIZZATO (Tav.12b) 

- QUANTITA' INDICATIVE - 

 

Descrizione tipologia superfici [ m² ] 
 

Bacino in esame 34'253,00  

     

Coperture 4’221  

Aree permeabili ( verde )  24’400  
Viabilità interna (ingresso 1 + ingresso 2 e 

zone di pertinenza abitazione 
4’610  

Parcheggi permeabili autobloccanti 
coeff.deflusso 0,5/0,3 

345  

Superficie ghiaiata coeff. Deflusso 0,5 637  
     

Totale per verifica 34’253,00  

   

    [ % ] 

Tipologia 1 (strade piazzali) 4’610 13,459% 

Tipologia 2 (tetti) 4’221 12,323% 

Tipologia 3 (permeabile) 24’400 71,235% 

Tipologia 4 (parcheggi autobloccanti) 345 1’007% 

Tipologia 5 (sup. ghiaiata) 635 1’854% 
Totale per verifica 34’253 100% 
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Di seguito si sono identificate 5 tipologie di aree nello stato di progetto: 

Tipo 1: Strada a piazzali impermeabili (coefficiente deflusso = 0,8) 

Tipo 2: Tetti (coefficiente deflusso = 0,9) 

Tipo 3: Permeabili / verde (coefficiente deflusso = 0,05) 

Tipo 4: Autobloccanti (coefficiente di deflusso 0,5/0,3) 

Tipo 5: Superficie ghiaiata (coefficiente di deflusso 0,5) 

 

In base alla nota di cui sopra risulta evidente quanto segue: 

a) Superficie copertura aumentano di 4221 – 3639 = 582 mq 

b) Superficie impermeabilizzata viabilità interna aumentano di  

4'610 – 2521 = 2089mq 

c) L’area verde diminuisce di 27'844 – 24'400 = 3444mq 

La superficie  di riferimento per valutare l’invarianza idraulica e quindi il bacino 

di laminazione sarà di 3444 mq con un deflusso data dalla media pesata dei 

coefficienti esposti nella tabella allegata 

- Media pesata coefficiente di deflusso  

3444 * x = 582 * 0.9 + 345 * 0,3 + 2089 * 0.8 + 428 * 0.5 

3444 * x = 2422,5 

x = 0,7 
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VERIFICA COMPATIBILITA’ IDRAULICA 

Al fine di rispettare la consolidata direttiva tecnico normativa relativa alla 

invarianza idraulica per i nuovi ambiti di trasformazione urbanistica che 

prevedono la modifica delle caratteristiche dei suoli da permeabili ed 

impermeabili l’ipotesi di progetto prevede la realizzazione di superfici 

diversamente permeabili come sopra riassunte alle voci a), b) e c). 

Trattasi di superficie di riferimento complessiva di 3444 mq avente coefficiente 

di deflusso media pesata di 0,7. 

Il rispetto dell’invarianza idraulica verrà garantita dalla creazione di apposito 

invaso in grado di accettare i volumi di pioggia in eccesso per essere poi 

rilasciati gradualmente verso valle. 

 

IDROLOGIA 

Per quanto riguarda la valutazione della portata udometrica attesa si farà 

riferimento  a curve segnalatrici di possibilità climatica desunte da dati 

pluviometrici di recente acquisizione e per un tempo di ritorno stimato in 10 e 

20 anni. 

In particolare si sono esaminate diverse curve segnalatrici relative a piogge 

inferiori all’ora (fonte AIMAG) e per tempi superiori (Consorzio Bonifica 

Centrale Emilia Centrale). 

In via preliminare, salvo ulteriori approfondimenti in fase di progetto esecutivo, 

si è considerato l’impiego di metodo semplificato dell’Ing. Martino Cerni 

inserendo i dati: 
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- Area intervento:       3'444 mq 

- Coefficiente di deflusso      0,7 

- Coefficiente udometrico ammesso allo scarico   20 l/sec ha 

- Tempo di ritorno       50 anni 

- “tempo centrale” intervallo di durata di pioggia   180’ 

Se ne ricava Volume specifico     394 mc/ha 

Volume invaso di laminazione     138 mc 

Esecutivamente verrà realizzato adeguato laghetto esistente ad invaso di 

laminazione in grado di garantire circa 180 mc utili. 

Lo scarico delle acque dal bacino verrà effettuato con sistema di pompaggio 

adeguato controllando tempi e livelli acqua residui nel bacino di laminazione. 

La portata oraria di laminazione sarà inferiore a quanto consentito 20 l / sec 

ha. 

Altre integrazioni potranno essere effettuate anche di eventuali prescrizioni, in 

fase di progetto esecutivo. 

Carpi 24/06/2021 

 

Allegati: 

- Book fotografico manufatti esistenti; 

- Elaborati grafici: 11 a, 11 b, 12 a e 12b; 

- Autorizzazione allo scarico attuale. 












































































