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SEZIONE B-B'
PISTA CICLOPEDONALE IN ASFALTO  COLORATO
particolare scala 1:20

Pendenza max 1%

Terreno esistente

Cordolo trapezoidale 10÷12 x 25h

Massetto cls

Pozzetto per predisposizione
illuminazione pubblica

Plinto in cls Strato di binder in conglomerato bituminoso - sp. 5,00 cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso - sp 3,00 cm

Stabilizzato con misto granulare stabilizzato - sp 15,00 cm

Verniciatura per superfici ciclopedonali

3,50

SEZIONE A-A'
PISTA CICLOPEDONALE IN ASFALTO COLORATO
particolare scala 1:20

Strato di binder in conglomerato bituminoso - sp. 5,00 cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso - sp 3,00 cm

Stabilizzato con misto granulare stabilizzato - sp 25,00 cm
Pendenza max 1%

Terreno esistente

Cordolo trapezoidale 10÷12 x 25h

Massetto cls

Plinto in cls

apparecchio per illuminazione di pista ciclabile esterna a
LED classe II color grigio - Gewiss Road GWR517130K
altezza del palo fuori terra 4 m

Verniciatura per superfici ciclopedonali
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Rete plastificata

+0,17

Muretto di recinzione in c.a.
- sp 20,00 cm

Abitazioni
pista ciclopedonale
in asfalto colorato

SEZIONE A-A'
PISTA CICLOPEDONALE IN ASFALTO COLORATO
Opera da realizzare per trasferimento SC da comparto AR2.1 - scala 1:50

PARTICOLARE 1:20
SEZIONE A-A'

filare d'alberi di nuova piantumazione
Acer rubrum

apparecchio per illuminazione di pista ciclabile esterna a
LED classe II color grigio - Gewiss Road GWR517130K
altezza del palo fuori terra 4 m

plinto in clspozzetto
per illum.
pubblica

panchina
in cls monoblocco
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pozzetto per predisposizione
illuminazione pubblica

PARTICOLARE 1:20
SEZIONE B-B'

pista ciclopedonale
in asfalto colorato

SEZIONE B-B'
PISTA CICLOPEDONALE IN ASFALTO COLORATO
Opera da realizzare come da art. 18 L.R. 20/00 - scala 1:50

SEZIONE C-C'
PISTA CICLOPEDONALE IN CALCESTRE
scala 1:50

filare di alberature
e arbusti esistenti

filare di nuova piantumazione
Quercus Robur "Fastigiata"

plinto in cls

2,50

SEZIONE G-G'
PISTA CICLOPEDONALE IN CALCESTRE
particolare 1:20

Graniglia calcarea (callcestre)
con pezzatura 3/6 mm costipato con rullo - sp. 4,00 cm

Graniglia calcarea (callcestre)
con pezzatura 1/3 mm costipato con rullo - sp. 2,00 cm

Graniglia calcarea (callcestre)
con pezzatura 6/12 mm costipato con rullo - sp. 4,00 cm

Pendenza max 1%

Terreno esistente

Cordolo trapezoidale 10÷12 x 25h

Massetto cls

Stabilizzato con misto granulare stabilizzato - sp 20,00 cm
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PARTICOLARE 1:20
SEZIONE H-H'

pista ciclopedonale
in calcestre

SEZIONE C-C'
PISTA CICLOPEDONALE IN CALCESTRE
Opera fuori da art. 18 L.R. 20/00 - scala 1:50

apparecchio per illuminazione di pista ciclabile esterna a
LED classe II color grigio - Gewiss Road GWR517130K
altezza del palo fuori terra 4 m

plinto in cls

pozzetto
per illum.
pubblica

filare di nuova piantumazione
Tilia "Greenspire"

filare di nuova piantumazione
Quercus Robur "Farnia"
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esempio di panchina in calcestruzzo armato
monoblocco senza schienale colore bianco

 dim. 200x50xh50 cm

esempio di cestino portarifiuti in calcestruzzo armato
di forma circolare colore bianco

dim. d46xh65 cm
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