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PARTICOLARE 1:20
SEZIONE D-D'

SEZIONE D-D'
PISTA CICLOPEDONALE IN ASFALTO COLORATO
E POST. FITNESS N.1 CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN PIASTRE
scala 1:50

pista ciclopedonale
in asfalto colorato

Area fitness con pavimentazione
antitrauma in piastre

±0,00

SEZIONE G-G'
PISTA CICLOPEDONALE IN CALCESTRE
scala 1:50

SEZIONE D-D'
POST. FITNESS N.1 CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN PIASTRE
particolare 1:20

Terreno esistente

Cordolo trapezoidale 10÷12 x 25h

Massetto cls

postazione fitness n.1
pavimentazione antitrauma in piastre assorbimento urto
50x50x3,5 cm colore rosso
altezza caduta 125 cm

Soletta in cls con rete elettrosandata sp 8,00 cmStrato di binder in conglomerato bituminoso - sp. 5,00 cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso - sp 3,00 cm

Stabilizzato con misto granulare stabilizzato - sp 15,00 cm

Verniciatura per superfici ciclopedonali

Stabilizzato con misto granulare stabilizzato - sp 11,5 cm
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SEZIONE E-E'
PISTA CICLOPEDONALE IN ASFALTO COLORATO
E AREA GIOCHI CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA COLATA
scala 1:50

panchina in cemento armato
dim. 0,5 * 0,5 * 2m

percorso pedonale
in asfalto colorato

Area giochi con pavimentazione
antitrauma in gomma colata

Gioco "tunnel"
d. 120 cm

Gioco "sfera"
e "mezza sfera"

d. 50 cm

PARTICOLARE 1:20
SEZIONE E-E'

SEZIONE E-E'
AREA GIOCHI CON PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA COLATA
particolare 1:20

Terreno esistente

Cordolo trapezoidale 10÷12 x 25h

Massetto cls

Pavimentazione antitrauma in gomma colata
finitura EPDM di diverse colorazioni - sp 1,5 cm

Soletta in cls con rete eletrosaldata - sp 12 cmStrato di binder in conglomerato bituminoso - sp. 5,00 cm

Strato di usura in conglomerato bituminoso - sp 3,00 cm

Stabilizzato con misto granulare stabilizzato - sp 15,00 cm

Verniciatura per superfici ciclopedonali

Stabilizzato con misto granulare stabilizzato - sp 10 cm

SEZIONE SKATEPARK SP-SP'
scala 1:100

getto 15 cm lisciato a mano
raggio 230 cm.

1,4 m

2,0 m

0,3 m

stabilizzato costipato
 a strati non superiori ai 30 cm

sedute in cls sedute in cls

0,7 m

terra di riporto
(manto erboso)

terra di riporto
(manto erboso) terra di riporto

(manto erboso)terra di riporto
(manto erboso)

1,2 m

0,8 m

rete elettrosaldata
15x15x8

terreno preesistente

fondazioni

muri spessore  20 cm.

tubolare 60x3
con ferri di ripresa

trave in cls

pavimentazione elicotterata
sp. 15 cm.

PARTICOLARE 1:20
SEZIONE SP-SP'
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SEZIONE SKATEPARK SK-SK'
scala 1:100
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pavimentazione elicotterata
sp. 15 cm.

sottofondo antigelivo

sottofondo antigelivo
getto cls elicotterato

stabilizzato costipato
 a strati non superiori ai 30 cm

terra di riporto
(manto erboso)

tubolare 60x3
con ferri di ripresa

getto 15 cm lisciato a mano

getto 15 cm lisciato a mano

getto 15 cm lisciato a mano

stabilizzato costipato

stabilizzato costipato

muri sp. 20 cm.

terreno preesistente
fondazioni

sedute in cls

0,
30

0,
80

1,
20

0,300,300,30 0,30 0,70 0,30

1,40

0,
30

1,
85

getto 15 cm lisciato a mano - sp. 15 cm
raggio 230 cm

sedute in cls - sp. 70 cm

terra di riporto
(manto erboso)

rete elettrosaldata

tubolare 60x3 con ferri di ripresa

trave in cls 15*15*8

stabilizzato costipato a strati non superiori ai 30 cm

SEZIONE SP-SP'
DETTAGLIO SKATEPARK
particolare scala 1:20

pavimentazione elicotterata - sp. 15 cm. muro di cls - sp. 30 cm

terra di riporto
(manto erboso)

terreno esistnte

rete elettrosaldata 1400

Cordolatura di fondazione
6+6 ø14  st. ø8/20

ferro intermedio ø14

Ferri di ripresa
2 ø14/40

ferro intermedio ø14

Cordolatura di fondazione
6+6 ø14  st. ø8/20

Ferri di ripresa
2 ø14/40

rete elettrosaldata 1400
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