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Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
 

     
Par.
ug

Lung. Larg. H/peso     
unitari

o
TOTALE

1  art. 13. 3.A.  2 Compattazione del cassonetto stradale con rulli statici e vibranti.

M I S U R A Z I O N I:

sede stradale parcheggi via loschi lato sud "esterni al lotto" 56,00 5,500 308,00
sede stradale parcheggi via loschi lato sud - cabina Enel "esterni al lotto" 12,50 5,500 68,75
sede stradale  lato ovest "interni al lotto" 11,50 22,000 253,00
sede stradale  lato est "interni al lotto" 14,00 15,500 217,00

35,00 15,500 542,50
SOMMANO mq. 1389,25 0,80 1.111,40

2 Art. 13.3.A.3 A Scavo di sbancamento di terreno di media entità eseguito con mezzi
meccanici, compreso il trasporto a rifiuto del materiale eccedente fino ai siti di
conferimento autorizzati - esclusi eventuali oneri di discarica: fino a 10 km.

M I S U R A Z I O N I:

sede stradale parcheggi via loschi lato sud "esterni al lotto" 56,00 5,500 0,400 123,20
sede stradale parcheggi via loschi lato sud - cabina Enel "esterni al lotto" 12,50 5,500 0,400 27,50
sede stradale  lato ovest "interni al lotto" 11,50 22,000 0,500 126,50
sede stradale  lato est "interni al lotto" 14,00 15,500 0,500 108,50

35,00 15,500 0,500 271,25
SOMMANO mc. 656,95 9,10 5.978,25

3 Art. 1. 4.A.  1 B con trasporto entro l'area del cantiere fino ad una distanza media di m. 60

M I S U R A Z I O N I:

quantità articolo 2 656,95 656,95
SOMMANO mc. 656,95 4,50 2.956,28

4 N.P. Demolizione di filette in cemento con relativao cemento di allettammento  
compreso il carico ed il trasporto del materiale alle pubbliche discariche. Per 
ogni metro lineare:

M I S U R A Z I O N I:

sede stradale parcheggi via loschi lato sud "esterni al lotto" 56,00 56,00
sede stradale parcheggi via loschi lato sud - cabina Enel "esterni al lotto" 12,50 12,50

SOMMANO ml. 68,50 15,00 1.027,50

5 Art. 13.3.B.1 E Demolizione completa di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
dello spessore di circa 10-12 cm, eseguita con idonei mezzi meccanici, con
rifinitura a mano al fine di preservare cordoli, muretti, sottoservizi, chiusini e
quant'altro esistente, compreso il carico ed il trasporto del materiale alle
pubbliche discariche. Per ogni metro quadro:

M I S U R A Z I O N I:

ingresso via loschi lato est 8,00 8,500 68,00
SOMMANO mq. 68,00 12,00 816,00

6 Art. 13.3.A.6AA Oneri di trattamento (D. Lgs. 152/2006, art. 188): codici CER 170102-170103-
170107-170802-170904-101311 (i rifiuti CER a specchio 170107, 170802, 
170904 e 101311 devono essere corredati di certificato di analisi per attestare 
la classificazione del rifiuto e la non pericolosità): fino a 2,00 tonn.

M I S U R A Z I O N I:

ingresso via loschi lato est - forfait tonn. 2,00 2,00

SOMMANO tonn. 2,00 33,00 66,00
7 N.P. Scavo di sbancamento in presenza di ghiaia vagliatà eseguito con mezzi

meccanici, compreso il trasporto all'interno del cantiere.

M I S U R A Z I O N I:

cortile lato est "interni al lotto" 50,00 20,000 0,350 350,00
cortile lato ovest "interni al lotto" 60,00 10,000 0,350 210,00
cortile lato nord "interni al lotto" 70,00 10,000 0,350 245,00
pavimentazione capannone 48,00 42,500 0,350 714,00

SOMMANO mc. 1.519,00 4,50 6.835,50
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8 N.P. Solo stesa e cilindratura di materiale in ghiaia di recupero proveniente dal
deposito articolo 7

M I S U R A Z I O N I:

sede stradale parcheggi via loschi lato sud "esterni al lotto" 56,00 5,500 0,400 123,20
sede stradale parcheggi via loschi lato sud - cabina Enel "esterni al lotto" 12,50 5,500 0,400 27,50
area cortiliva interna nuova strada lato est 35,00 15,500 0,400 217,00

13,50 15,500 0,400 83,70
area cortiliva interna nuova strada lato ovest 18,50 22,000 0,400 162,80

SOMMANO mc. 614,20 12,00 7.370,40

9 Art. 13.3.B.3 Fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato, granulometria 0/22 o
0/32, a formazione di fondazione stradale e per intasamento della
massicciata in ghiaia naturale, compresa rullatura e bagnatura: per uno
spessore medio oltre i cm. 10 (misura del materiale in sezione)

M I S U R A Z I O N I: spessore cm. 15

sede stradale parcheggi via loschi lato sud "esterni al lotto" 56,00 5,500 308,00
sede stradale parcheggi via loschi lato sud - cabina Enel "esterni al lotto" 12,50 5,500 68,75
area cortiliva interna nuova strada lato est 57,50 15,500 891,25
area cortiliva interna nuova strada lato ovest 62,00 22,000 1.364,00

SOMMANO mc. 2.632,00 38,50 101.332,00

10 Art. 13.3.C.3 Strato di collegamento (BINDER) per lavori di entità superiore ai 1500 mq,
formato da conglomerato bituminoso ottenuto con materiali litoidi idonei e
con percentuale del 4%÷5% di bitume, in opera a caldo con apposita
macchina vibro-finitrice, compresa la successiva rullatura e compattazione,
esclusa la mano d’attacco in emulsione bituminosa, spessore finito rullato di
cm 8.

M I S U R A Z I O N I:

area cortiliva interna lato est 7,50 35,000 262,50
13,50 14,000 189,00

area cortiliva interna lato ovest 62,50 6,000 375,00
6,00 7,50 5,000 225,00

SOMMANO mq. 826,50 15,40 12.728,10

11 Art. 13.3.C.4 TAPPETO DI USURA per lavori di entità superiore ai 1500 mq. formato da
conglomerato bituminoso 0/8/12 ottenuto con materiali litoidi idonei e con
percentuale di bitume del 5,5%÷6,5%, in opera con apposita macchina vibro-
finitrice o a mano, compresa la pulizia del piano di posa anche mediante l'uso
di motosoffiatori, la spruzzatura della mano d'attacco con emulsione
bituminosa pari a Kg. 0,500-0,700 per mq. e la cilindratura finale, spessore
finito e rullato di cm. 3

M I S U R A Z I O N I:

area cortiliva interna lato est 7,50 35,000 262,50
13,50 14,000 189,00

area cortiliva interna lato ovest 62,50 6,000 375,00
6,00 7,50 5,000 225,00

SOMMANO mq. 826,50 7,70 6.364,05

12 Art. 13.3.C.5 Saturazione della pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita 
mediante spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,800 Kg/mq, 
previa pulizia del piano di posa, e successiva sparsa di sabbia di Po, pulita e 
asciutta.

M I S U R A Z I O N I:

area cortiliva interna lato est 7,50 35,000 262,50
13,50 14,000 189,00

area cortiliva interna lato ovest 62,50 6,000 375,00
6,00 7,50 5,000 225,00

SOMMANO mq. 826,50 1,43 1.181,90

13 Art. 13.3.C.7 B Pavimentazione per esterni, portante continua componibile, composta di
masselli prefabbricati in calcestruzzo, colore grigio naturale, della portata
minima di 500 Kg./cmq.,con superficie d'appoggio compresa tra i 200 e i 300
cmq., posti in opera con semplice accostamento l'uno all'altro, compreso il
piano di posa costituito da cm. 3 ÷ 4 di granulato 3 ÷ 6 ed intasamento
superficiale a sabbia, masselli spessore cm. 8.

M I S U R A Z I O N I:
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sede stradale parcheggi via loschi lato sud 40,00 5,000 200,00
parcheggi area cortiliva interna lato est 37,50 5,000 187,50
parcheggi area cortiliva interna lato ovest 55,00 5,000 275,00

SOMMANO mq. 662,50 27,25 18.053,13

14 Art. 13.3.D.6B Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
(retti), per bordi di marciapiedi rettilinei o cordonate in genere, compreso ogni
onere per la formazione della fondazione in calcestruzzo di cemento, stilatura e
stuccature dei giunti con malta grassa di cemento, cordoli di calcestruzzo a
sez. 10 ÷ 12 x 25, su fondazioni di cm. 20 x 15

M I S U R A Z I O N I:

sede stradale parcheggi via loschi lato sud 2,00 40,00 80,00
3,00 5,00 15,00

sede stradale nuovo ingresso via loschi lato sud 2,00 15,00 30,00
parcheggi area cortiliva interna lato est 2,00 37,50 75,00

4,00 5,00 20,00
parcheggi area cortiliva interna lato ovest 2,00 55,00 110,00
aiuole area cortiliva interna lato ovest 64,00 64,00

12,00 1,50 18,00
SOMMANO ml. 412,00 27,30 11.247,60

15 Art. 1. 4. C. 2 B Calcestruzzo in opera, confezionato con inerti opportunamente
selezionati, per getto di fondazione e sottofondazione non armate, gettati
senza l’ausilio di casseri: strutturale ordinario a resistenza caratteristica
UNI	11104,	classe	di	esposiz.	XC1-XC2	S4	Rck	35	(C28/35)

M I S U R A Z I O N I:

platea cabina Enel 6,00 12,500 0,350 26,25
fondazione cordoli perimetrali lotti su fronte stradali interni 62,50 0,500 0,300 9,38

61,00 0,500 0,300 9,15
56,00 0,500 0,300 8,40

cordoli perimetrali lotti su fronte stradali interni 62,50 0,300 0,600 11,25
61,00 0,300 0,600 10,98
56,00 0,300 0,600 10,08

plinti per segnaletica verticale 8,00 0,40 0,400 0,400 0,51
SOMMANO mc. 86,00 150,00 12.899,55

16 Art. 1. 4. D. 1 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo per cemento
armato tipo B450 C, in barre ad aderenza migliorata, compreso sfrido e
legature.

M I S U R A Z I O N I:

armatura fondazioni cordoli perimetrali lotti su fronte stradali interni -
incidenza ferro kg. 50/mc.

26,93 50,000 1.346,25

armatura cordoli perimetrali lotti su fronte stradali interni - incidenza ferro kg.
40/mc.

32,31 40,000 1.292,40

SOMMANO Kg. 2.638,65 1,60 4.221,84

17 Art. 1. 4. D. 2 Fornitura	e	posa	in	opera	di	rete	elettrosaldata.	RES	1020

M I S U R A Z I O N I:

armatura platea fondazioni cabina Enel - incidenza ferro kg. 70/mc. 26,25 70,000 1.837,50
SOMMANO Kg. 1.837,50 1,75 3.215,63

18 Art. 1. 4.D.  4 B Fornitura e posa in opera di casseri in legno per getti di calcestruzzo,
compreso disarmo, sfrido, chioderia e filo di ferro, valutati per la
superficie a contatto della struttura: per opere di fondazione in pannelli
(plinti, travi  rovesce, murature di fondazione e di scantinato)

M I S U R A Z I O N I:

platea cabina Enel 18,50 0,350 6,48
fondazione cordoli perimetrali lotti su fronte stradali interni 2,00 62,50 0,300 37,50

2,00 61,00 0,300 36,60
2,00 56,00 0,300 33,60

cordoli perimetrali lotti su fronte stradali interni 2,00 62,50 0,600 75,00
2,00 61,00 0,600 73,20
2,00 56,00 0,600 67,20

SOMMANO mc. 329,58 26,50 8.733,74
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19 Art. 15.4.39 A Fornitura e posa in opera di pacciamatura mediante l'uso di tessuto non
tessuto a struttura porosa di colore nero (80-100 g. al mq.) opportunamente
rincalzato ai lati con stesura manuale e fissato a terra mediante picchetti, in
telo 100 gr./mq. per superfici fino a 500 mq.

M I S U R A Z I O N I:

aiuola sede stradale parcheggi via loschi lato est 2,00 4,25 4,250 36,13
aiuola sede stradale interna 4,00 6,00 1,500 36,00

2,00 8,00 1,500 24,00
2,00 11,00 1,500 33,00
2,00 5,00 5,000 50,00
1,00 3,00 5,000 15,00
1,00 15,00 3,000 45,00

SOMMANO mq. 239,13 4,65 1.111,93

FORNITURA PIANTE STANDARD

20 Prezzi medi fornitura a piè d'opera (acquisto da rivenditore maggiorazione del
30%), per piante in zolla, di 3 trapianti fino a cm 16/18 di circonferenza, di 4
trapianti cm 20/25 di circonferenza, esenti da ferite e parassiti evidenti, con
fusto dritto, ramificazione uniforme con impalcatura media ad altezza media
tra m 2/2,50, con chioma ben formata a tutta cima; per le piante ad alberello
la circonferenza va misurata a un metro da terra. Le piante a cespuglio e
sempreverdi sono classificate in base all'altezza.

Alberi ornamentiali a foglia caduca

Art. 15.3. A.1A Acer campestre circ. fusto cm 14/16 7,00 155,00 1085,00
Art. 15.3. A.33 B Quercus rubra circ. fusto cm 16/18 2,00 190,00 380,00

21 Messa a dimora di alberi (piante), compresi il trasporto entro un raggio di 15
km dal cantiere, l'esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro di tutti i
materiali necessari, compresi i concimi, gli ammendanti e i pali tutori trattati:

Art. 15. 4 . 17 A circonf. cm 12 ÷ 16 7,00 90,00 630,00
Art. 15. 4 . 17 B circonf. cm 16 ÷ 20 2,00 140,00 280,00

22 C01.052.005 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da
strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di
vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per srisce da 12 cm.

M I S U R A Z I O N I:

strada interna ovest 62,50 62,50
strada interna est 50,00 50,00

SOMMANO ml. 112,50 0,45 50,63

23 C01.052.015 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, 
passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente 
premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in 
opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale:per 
nuovo impianto vernice in quantità pari ad 1,3 Kg/mq.

M I S U R A Z I O N I:

stop 2,00 3,00 1,000 6,00
passi pedonali 7,00 1,500 10,50

SOMMANO mq. 16,50 5,34 88,11

24 C01.049.005 Paletto zincato di diametro 48 mm con sistema antirotazione, in opera 
compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,00 m

M I S U R A Z I O N I:
8,00 8,00

SOMMANO cad. 8,00 60,70 485,60

25 Segnale di "fermarsi e dare la precedenza" con scatolatura perimetrale di 
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. II 37 Art. 107 del 
Regolamento di Attuazione, art. 39 del Nuovo Codice della Strada), di forma 
ottagonale di rifrangenza classe II:

in lamiera di ferro 10/10:
C01.043.045.a diametro 60 cm 2,00 30,45 60,90
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26 Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" 
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro 
(fig. II 78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del 
Nuovo Codice della Strada), di forma rettangolare:

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:
C01.043.120.a 40 x 60 cm 2,00 17,15 34,30

27 Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" 
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro 
(fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Regolamento di Attuazione, art. 39 del 
Nuovo Codice della Strada), di forma quadrata:

in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:
C01.043.160.b lato 60 cm 4,00 26,53 106,12

TOTALE  €. 210.451,46

N.B. Sono stati utilizzati il prezziario della Camera di Commercio di  Modena anno 2021 e il prezziario Emilia Romagna anno 2021
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 QUANTITA' 
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 COSTO 

UNITARIO 
 COSTO TOTALE 

C01.004.005.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e 
l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di 
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un 
massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e 
simili)               -   -   -   -  
PVC DN 160 - AB 1 3.00 0.60 2.10  MC           3.78
PVC DN 160 - AN - Allacci 1 192.00 0.60 1.60  MC       184.32
PVC DN 200 - AN 1 35.00 0.60 2.10  MC         44.10
PVC DN 200 - AB 1 111.00 0.60 2.10  MC       139.86
PVC DN 315 - AB 1 35.00 0.75 1.50  MC         39.38
CLS DN 800 - AB 1 40.00 0.75 2.20  MC         66.00
CLS SCAT 120x80cm - AB 1 50.00 2.20 2.00  MC       220.00

POZZETTI:

A
RIF VOCE C02.019.045.c   C02.019.055.e- DIM INTERNE 
50X50X50POZZETTO+PROLUNGA (EST 60*60)

0 1.00 1.00 1.43  MC               -   

B
RIF VOCE C02.019.050.e   C02.019.055.e- DIM INTERNE 60X60X120 
POZZETTO+PROLUNGA (EST 80*80)

8 1.20 1.20 0.80  MC            9.22

C
RIF VOCE C02.019.050.e   C02.019.055.e- DIM INTERNE 80X80X200 
POZZETTO+PROLUNGA (EST 100*100)

6 1.40 1.40 2.00  MC          23.52

D
RIF VOCE C02.019.050.f   C02.019.055.f- DIM INTERNE 150X150X200 
POZZETTO+PROLUNGA (EST 180*180)

1 2.20 2.20 2.00  MC            9.68
E RIF VOCE N.P.3   Dim interne DN 800 (EST DN 120cm) 4 1.20 1.20 2.00  MC         11.52

             -                  751.37 € 6.80 € 5'109.32

C01.004.010.a
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di 
maggiore profondità oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno 
vegetale e simili)
PVC DN 160 - AB 1 3.00 0.60 0.10  MC             .18
PVC DN 160 - AN - Allacci 0 192.00 0.60 0.00  MC              -   
PVC DN 200 - AN 1 35.00 0.60 0.10  MC           2.10
PVC DN 315 - AB 0 35.00 0.75 0.00  MC              -   
CLS DN 800 - AB 1 40.00 0.75 0.20  MC           6.00
CLS SCAT 120x80cm - AB 0 50.00 2.20 0.00  MC              -   

POZZETTI:

A
RIF VOCE C02.019.045.c   C02.019.055.e- DIM INTERNE 
50X50X50POZZETTO+PROLUNGA (EST 60*60)

0 1.00 1.00 0.00  MC               -   

B
RIF VOCE C02.019.050.e   C02.019.055.e- DIM INTERNE 60X60X120 
POZZETTO+PROLUNGA (EST 80*80)

8 1.20 1.20 0.00  MC               -   

C
RIF VOCE C02.019.050.e   C02.019.055.e- DIM INTERNE 80X80X200 
POZZETTO+PROLUNGA (EST 100*100)

6 1.40 1.40 0.00  MC               -   

D
RIF VOCE C02.019.050.f   C02.019.055.f- DIM INTERNE 150X150X200 
POZZETTO+PROLUNGA (EST 180*180)

1 2.20 2.20 0.00  MC               -   
E RIF VOCE N.P.3   Dim interne DN 800 (EST DN 120cm) 4 1.20 1.20 0.00  MC              -   

             -   8.28 € 0.53 € 4.39

C01.010.005.a

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da 
lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, 
compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri 
di discarica autorizzata. Valutato a mc di volume effettivo di scavo per ogni km 
percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

Scavi a sezione obbligata      751.37 1.00 1.00 10.00  mc/km     7513.71
             7513.71 € 0.74 € 5'560.15

C02.001.015

Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 20 cm 
di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e 
regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale 
rinfianco attorno alle tubazioni; per mc di sabbia
PVC DN 160 - AB 1 3.00 0.60 0.20  MC             .36
PVC DN 160 - AN - Allacci 1 192.00 0.60 0.20  MC         23.04
PVC DN 200 - AN 1 35.00 0.60 0.20  MC           4.20
PVC DN 200 - AB 1 111.00 0.60 0.20  MC         13.32
PVC DN 315 - AB 1 35.00 0.75 0.20  MC           5.25
CLS DN 800 - AB 0 40.00 0.75 0.20  MC              -   
CLS SCAT 120x80cm - AB 0 50.00 2.20 0.20  MC              -   

                 46.17 € 35.25 € 1'627.49

A03.007.005.b

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio 
preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande 
entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del 
materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola 
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti 
dosaggi: 200 kg/mc
PVC DN 160 - AB 0 3.00 0.60 0.20  MC              -   
PVC DN 160 - AN - Allacci 0 192.00 0.60 0.20  MC              -   
PVC DN 200 - AN 0 35.00 0.60 0.20  MC              -   
PVC DN 200 - AB 0 111.00 0.60 0.20  MC              -   
PVC DN 315 - AB 0 35.00 0.75 0.20  MC              -   
CLS DN 800 - AB 1 40.00 0.75 0.20  MC           6.00
CLS SCAT 120x80cm - AB 1 50.00 2.20 0.20  MC         22.00

                 28.00 € 107.47 € 3'009.16

RETI DI FOGNATURA E ACQUA
P.U.A "MAGAZZINO COMUNALE"

AMBITO AR2.1
DIMENSIONI  QUANTITA'  COSTI 

Comune di Soliera  Prot.0004188-14/03/2023-c_i802-PG-0001-00060003-A

C
op

ia
 a

na
lo

gi
ca

, a
i s

en
si

 d
el

l'a
rt

ic
ol

o 
23

 d
el

 d
.lg

s.
 8

2/
20

05
, d

i d
oc

um
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o 
fir

m
at

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 a

i s
en

si
 d

el
le

 v
ig

en
ti 

di
sp

os
iz

io
ni

.
Il 

do
cu

m
en

to
 in

fo
rm

at
ic

o,
 d

a 
cu

i l
a 

co
pi

a 
è 

tr
at

ta
, è

 s
ta

to
 p

re
di

sp
os

to
 e

d 
è 

co
ns

er
va

to
 p

re
ss

o 
il 

C
om

un
e 

di
 S

ol
ie

ra
.



AR
TI

CO
LO

DESCRIZIONE

PA
RT

I S
IM

IL
I

LU
NG

HE
ZZ

A

LA
RG

HE
ZZ

A

AL
TE

ZZ
A

 U
.M

. 

 PARZIALE 
 QUANTITA' 

TOTALE 
 COSTO 

UNITARIO 
 COSTO TOTALE 

RETI DI FOGNATURA E ACQUA
P.U.A "MAGAZZINO COMUNALE"

AMBITO AR2.1
DIMENSIONI  QUANTITA'  COSTI 

C02.001.015

Formazione di rinfianco e ricoprimento della tubazione fino a +20 cm al di sopra 
dell'estradosso della tubazione costituito da uno strato di 20 cm di sabbia di cava 
lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e valutato in base alla 
sezione virtuale riportata nella tavola dei manufatti tipo; per mc di sabbia                       -                           -                           -  
PVC DN 160 - AB 1 3.00 0.60 0.36  MC              .59
PVC DN 160 - AN - Allacci 1 192.00 0.60 0.36  MC          37.61
PVC DN 200 - AN 1 35.00 0.60 0.40  MC            7.30
PVC DN 200 - AB 1 111.00 0.60 0.40  MC          23.15
PVC DN 315 - AB 1 35.00 0.75 0.52  MC          10.79
CLS DN 800 - AB 1 40.00 0.75 1.10  MC            1.58
CLS SCAT 120x80cm - AB 1 50.00 2.20 1.10  MC          38.50

                  119.53 € 35.25 € 4'213.35
  

HERA
E.4.07.12

Fornitura e posa in opera di: - sabbia di fiume lavata e vagliata (sabbia di Po), per 
protezione dei tubi e/o riempimento di scavi; - granisello pezzatura fino a 6 mm per 
la formazione strato di posa, fondazione stradale o riempimento; - ghiaia o di 
inerte naturale misto granulometricamente stabilizzato, per la formazione di 
fondazione stradale, pavimentazioni stradali o riempimenti; - polvere di frantoio per 
“intasamento” superficiale di banchine stradali. Sono compresi la fornitura dei 
materiali, mezzi e manodopera occorrenti, per il trasporto e la posa in opera 
secondo le misure e gli spessori ordinati, il costipamento a strati di adeguato 
spessore, l’accurata pilonatura a completo rinfianco e ricoprimento dei tubi, 
compreso l’annaffiamento, le ricariche degli abbassamenti e quant’altro occorrente 
per dare il lavoro finito a regola d’arte. Compreso ogni onere secondo le norme del 
presente Capitolato. Granisello, ghiaia o misto granulometricamente stabilizzato, 
polvere di frantoio, per qualsiasi quantità                       -                           -                           -  
PVC DN 160 - AB 1 3.00 0.60 1.44  MC            2.59
PVC DN 160 - AN - Allacci 1 192.00 0.60 0.94  MC        108.29
PVC DN 200 - AN 1 35.00 0.60 1.40  MC          29.40
PVC DN 315 - AB 1 35.00 0.75 0.69  MC          17.98
CLS SCAT 120x80cm - AB 1 50.00 2.20 0.60  MC          66.00

POZZETTI:

A
RIF VOCE C02.019.045.c   C02.019.055.e- DIM INTERNE 
50X50X50POZZETTO+PROLUNGA (EST 60*60)

0 1.00 1.00 1.43  MC               -   

B
RIF VOCE C02.019.050.e   C02.019.055.e- DIM INTERNE 60X60X120 
POZZETTO+PROLUNGA (EST 80*80)

8 1.20 1.20 0.80  MC            3.07

C
RIF VOCE C02.019.050.e   C02.019.055.e- DIM INTERNE 80X80X200 
POZZETTO+PROLUNGA (EST 100*100)

6 1.40 1.40 2.00  MC          13.92

D
RIF VOCE C02.019.050.f   C02.019.055.f- DIM INTERNE 150X150X200 
POZZETTO+PROLUNGA (EST 180*180)

1 2.20 2.20 2.00  MC            3.20
E RIF VOCE N.P.3   Dim interne DN 800 (EST DN 120cm) 4 1.20 1.20 2.00  MC -        14.40

                -                   230.05 € 38.03 € 8'748.93
  

HERA
E.4.12.10

Fornitura e posa di nastro segnaletico con la scritta "Attenzione tubo acqua" di 
larghezza almeno 8 cm.

1 466.00  ML        466.00                       -                           -                           -  
                -                   466.00 € 0.29 € 135.14

C02.016.120.c

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di 
tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, 
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 
34 (SN 8 kN/mq):
Diametro esterno 160 mm.

1 195.00

 ML        195.00                       -                           -                           -  
                -                   195.00 € 21.17 € 4'128.15

C02.016.120.d

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di 
tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, 
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 
34 (SN 8 kN/mq):
Diametro esterno 200 mm.

1 146.00

 ML        146.00                       -                           -                           -  
                -                   146.00 € 27.55 € 4'022.30

C02.016.120.f

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di 
tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401, 
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 
34 (SN 8 kN/mq):
Diametro esterno 315 mm.

1 35.00

 ML          35.00                       -                           -                           -  
                -                     35.00 € 52.65 € 1'842.75

C02.016.020.e

Tubi in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare rispondente alla norma 
UNI EN 1916, armato con gabbia rigida in acciaio B450C con classe di resistenza 
a rottura 90 kN, costituiti da elementi prefabbricati di lunghezza 2 m con o senza 
base di appoggio piana, con innesto a bicchiere; autoportanti, forniti e posti in 
opera in scavo a trincea ristretta per profondità di interramento variabili da 1 a 3 m 
calcolati all'estradosso superiore del tubo; esclusi scavo, rinterro, rinfianco e 
massetto in cls: diametro 800 mm

1 40.00

 ML          40.00                       -                           -                           -  
                -                     40.00 € 259.65 € 10'386.00

Comune di Soliera  Prot.0004188-14/03/2023-c_i802-PG-0001-00060003-A
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RETI DI FOGNATURA E ACQUA
P.U.A "MAGAZZINO COMUNALE"

AMBITO AR2.1
DIMENSIONI  QUANTITA'  COSTI 

N.P.1

Elementi scatolari del tipo autoportante armato per traffico di prima categoria in 
conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a sezione 
rettangolare, completi di guarnizione di tenuta, compresi e compensati nel prezzo, 
accurata preparazione del piano di posa e dei manufatti stessi ed eventuali 
stuccature dei giunti che secondo la D.L. si rendessero necessarie, esclusi scavi e 
rinfianchi compensati a parte: dimensioni 120x80cm

1 50.00

 ML          50.00                       -                           -                           -  
                -                     50.00 € 264.70 € 13'235.06

C02.019.045.c

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti 
in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e 
sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: dimensioni interne 50x50x50 cm

0

 N               -                         -                           -                           -  
                -                         -   € 119.70 € 0.00

C02.019.045.d
C02.019.055.d

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti 
in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e 
sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, 
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 
cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm

8

 N            8.00                       -                           -                           -  
                -                       8.00 € 323.50 € 2'588.00

C02.019.045.e
C02.019.055.e

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti 
in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e 
sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, 
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 
cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm

6

 N            6.00                       -                           -                           -  
                -                       6.00 € 479.20 € 2'875.20

C02.019.045.g
C02.019.055.g

Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti 
in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche 
tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e 
sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: dimensioni interne 150x150x150 cm
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, 
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 
cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: dimensioni interne 150x150*100 cm

1

 N            1.00                       -                           -                           -  
                -                       1.00 € 1'345.67 € 1'345.67

C02.019.055.e
Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, 
forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 
cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte: dimensioni interne 80x80x80 cm

6

 N            6.00                       -                           -                           -  
                -                       6.00 € 151.00 € 906.00

N.P.2

Fornitura e posa in opera di elemtno tipo tubo pozzetto prefabbricato in c.a. per 
ispezione condotta DN 800 nei tratti rettilinei completo di guarnizioni ed elemento 
di riporto in quota cilindrico per ispezione condotta di diametro interno non inferiore 
a DN 800 mm

4

 N            4.00                       -                           -                           -  
                -                       4.00 € 788.04 € 3'152.16

N.P.3

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in calcestruzzo vibrocompresso, 
prodotto e controllato secondo la norma UNI EN 1917/2004, atto a sopportare in 
ogni suo componente le spinte del  terreno  e i massimi carichi stradali  (ex  1^ 
categoria) e compresi gli oneri per la formazione della base di appoggio in 
calcestruzzo magro, i rinfianchi in materiale incoerente, il collegamento delle 
tubazioni, gli oneri di scavo, reinterro, trasporto, carico, scarico, movimentazione, 
controllo idraulico ed ogni onere necessario per la realizzazione di un pozzetto 
perfettamente funzionante ed a tenuta idraulica senza impiego di sigillanti o 
stuccature di qualsiasi natura, sia per gli innesti principali che per gli eventuali 
allacciamenti. Il pozzetto d’ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato, 
realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati, delle dimensioni 
indicate.
a) Realizzazione elemento di base,  comprensivo  di  fondo  sagomato, di  
rivestimento interno, di fori di innesto, di posa chiusino e telaio; Diam. interno 
DN800
b) Elementi di prolunga per raggiungi quota in Cls.  prefabbricato,
compreso elemento monolitico di rialzo come da progetto, completo di cono di 
riduzione; Misura del diametro interno 800 mm

4

 N            4.00                       -                           -                           -  
                -                       4.00 € 788.04 € 3'152.16

Comune di Soliera  Prot.0004188-14/03/2023-c_i802-PG-0001-00060003-A
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 COSTO TOTALE 

RETI DI FOGNATURA E ACQUA
P.U.A "MAGAZZINO COMUNALE"

AMBITO AR2.1
DIMENSIONI  QUANTITA'  COSTI 

C02.019.160.a

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone ad 
intenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe 
D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110, costituito da telaio di 
altezza non inferiore a 100 mm, con fori e asole di fissaggio, coperchio circolare 
con superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante 
la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il 
marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente, luce netta 
diametro 600 mm, dotato di guarnizione di tenuta ed antibasculamento in 
polietilene, coperchio con elemento elastico integrato per il bloccaggio automatico 
nelle posizioni di chiusura, bloccaggio di sicurezza in apertura a 90°, montato in 
opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio tondo 
diametro 850 mm, peso totale non inferiore a 57 kg

10

 N          10.00                       -                           -                           -  
                -                     10.00 € 232.32 € 2'323.20

B01.007.005.a

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel 
(pavimentazioni e solette) in conglomerato bituminoso e cementizio anche armato 
per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti e demolizioni controllate di 
strade, aeroporti, pavimenti industriali, solette, ecc.: su superfici in conglomerato 
bituminoso: profondità di taglio fino a 50 mm                       -                           -                           -  
PVC DN 160 - AB 0 0.00  ML               -   
PVC DN 160 - AN - Allacci 2 82.00  ML        164.00
PVC DN 200 - AN 2 35.00  ML          70.00
PVC DN 200 - AB 2 88.00  ML        176.00
PVC DN 315 - AB 2 35.00  ML          70.00
CLS DN 800 - AB 0 0.00  ML               -   
CLS SCAT 120x80cm - AB 0 0.00  ML               -   

                  480.00 € 2.46 € 1'180.80

B01.004.025.b
Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso il 
carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata del materiale di risulta: armato, 
eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale                       -                           -                           -  
PVC DN 160 - AB 0 0.00 0.00 0.00  MC               -   
PVC DN 160 - AN - Allacci 0 0.00 0.00 0.00  MC               -   
PVC DN 200 - AN 0 0.00 0.00 0.00  MC               -   
PVC DN 200 - AB 0 0.00 0.00 0.00  MC               -   
PVC DN 315 - AB 0 0.00 0.00 0.00  MC               -   
CLS DN 800 - AB 0 0.00 0.00 0.00  MC               -   
CLS SCAT 120x80cm - AB 0 0.00 0.00 0.00  MC               -   
Opere Varie 1 1.00 1.00 1.00  MC            1.00

                -                       1.00 € 320.32 € 320.32

C01.022.005
Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data 
su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi                       -                           -                           -  
PVC DN 160 - AB 0 0.00 0.60  MQ               -   
PVC DN 160 - AN - Allacci 1 82.00 0.60  MQ          49.20
PVC DN 200 - AN 1 35.00 0.60  MQ          21.00
PVC DN 200 - AB 1 88.00 0.60  MQ          52.80
PVC DN 315 - AB 1 35.00 0.75  MQ          26.25
CLS DN 800 - AB 0 0.00 0.75  MQ               -   
CLS SCAT 120x80cm - AB 0 0.00 2.20  MQ               -   

                  149.25 € 1.36 € 202.98

C01.022.010.a

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare 
prevalentemente di frantumazione, composto da una miscela di aggregato grosso, 
fine e filler avente Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI 
EN 1097-2) LA ≤ 25 (LA25), compreso fino ad un massimo 30% di conglomerato 
bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali 
(rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con 
percentuale dei vuoti fra il 3 ed il 6%, compresa la stesa mediante vibrofinitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso, in sede stradale: 
miscela impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100 con 
l'aggiunta di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 8 cm                       -                           -                           -  
PVC DN 160 - AB 0 0.00 0.60  MQ               -   
PVC DN 160 - AN - Allacci 1 82.00 0.60  MQ          49.20
PVC DN 200 - AN 1 35.00 0.60  MQ          21.00
PVC DN 200 - AB 1 88.00 0.60  MQ          52.80
PVC DN 315 - AB 1 35.00 0.75  MQ          26.25
CLS DN 800 - AB 0 0.00 0.75  MQ               -   
CLS SCAT 120x80cm - AB 0 0.00 2.20  MQ               -   

                  149.25 € 11.35 € 1'693.99

C01.058.015.a

Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter 
consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle 
movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino ai 3 
cm, valutato al mq per ogni cm di spessore                       -                           -                           -  
PVC DN 160 - AB 0 0.00 0.60  MQ               -   
PVC DN 160 - AN - Allacci 1 82.00 0.60  MQ          49.20
PVC DN 200 - AN 1 35.00 0.60  MQ          21.00
PVC DN 200 - AB 1 88.00 0.60  MQ          52.80
PVC DN 315 - AB 1 35.00 0.75  MQ          26.25
CLS DN 800 - AB 0 0.00 0.75  MQ               -   
CLS SCAT 120x80cm - AB 0 0.00 2.20  MQ               -   

                  149.25 € 0.60 € 89.55

Comune di Soliera  Prot.0004188-14/03/2023-c_i802-PG-0001-00060003-A
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 PARZIALE 
 QUANTITA' 

TOTALE 
 COSTO 

UNITARIO 
 COSTO TOTALE 

RETI DI FOGNATURA E ACQUA
P.U.A "MAGAZZINO COMUNALE"

AMBITO AR2.1
DIMENSIONI  QUANTITA'  COSTI 

C01.022.020.a

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da misto granulare 
frantumato, composto da una miscela di aggregato grosso, fine e filler avente 
Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione Los Angeles (UNI EN 1097-2) LA ≤ 
20 (LA20), resistenza alla levigatezza (UNI EN 1097-8) PSV ≥ 44 (PSV44) 
compreso fino ad un massimo 20% di conglomerato bituminoso di recupero 
opportunamente rigenerato con Attivanti Chimici Funzionali (rigeneranti), con 
percentuale dei vuoti in opera fra il 3 ed il 6%. E' compresa la stesa mediante 
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso: miscela 
impastata a caldo con bitume tal quale Classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di 
bitume totale del 4,8% su miscela, con l'aggiunta di attivanti di adesione, valore di 
aderenza superficiale BPN ≥ 62: spessore compresso fino a 3 cm                       -                           -                           -  
PVC DN 160 - AB 0 0.00 0.60  MQ               -   
PVC DN 160 - AN - Allacci 1 82.00 0.60  MQ          49.20
PVC DN 200 - AN 1 35.00 0.60  MQ          21.00
PVC DN 200 - AB 1 88.00 0.60  MQ          52.80
PVC DN 315 - AB 1 35.00 0.75  MQ          26.25
CLS DN 800 - AB 0 0.00 0.75  MQ               -   
CLS SCAT 120x80cm - AB 0 0.00 2.20  MQ               -   

                  149.25 € 7.50 € 1'119.38

N.P.4

Fornitura e posa di valvola antiriflusso di fine linea costruita in poliestere rinforzato 
e gel - cot isoftalico, metallerie in acciaio AISI 316, flangiata per accoppiamento a 
parete verticale, battente inclinato, tenuta idraulica 1 bar, guarnizione di tenut a in 
EPDM. Si intendono compresi gli oneri di movimentazione manuale ed i materiali 
per il fissaggio quali ancoraggi chimici; e tutto quant'altro necessario a dare la 
fornitura e posa prevista nel presente prezzo e seguita a regola d'arte.
Clapet DN 160

1

 N            1.00                       -                           -                           -  
              -                       1.00 € 485.00 € 485.00

N.P.5

Fornitura e posa di valvola antiriflusso di fine linea costruita in poliestere rinforzato 
e gel - cot isoftalico, metallerie in acciaio AISI 316, flangiata per accoppiamento a 
parete verticale, battente inclinato, tenuta idraulica 1 bar, guarnizione di tenut a in 
EPDM. Si intendono compresi gli oneri di movimentazione manuale ed i materiali 
per il fissaggio quali ancoraggi chimici; e tutto quant'altro necessario a dare la 
fornitura e posa prevista nel presente prezzo e seguita a regola d'arte.
Clapet DN 200

1

 N            1.00                       -                           -                           -  
              -                       1.00 € 534.60 € 534.60

Hera
E.3.01.53

Scavo  puntuale  o  in  traccia  a  sezione  obbligata,  e  riempimento,  per  
scoprimento  di tubo, o per la ricerca di perdita da tubazione in esercizio e la 
individuazione del punto di riparazione, nonché scavi  di saggio per esame della 
struttura del terreno e/o ricerca di eventuali utenze del sottosuolo.
per tubo di qualsiasi natura e diametro - tip. C

3

 N            3.00                       -                           -                           -  
                -                       3.00 € 206.68 € 620.04

Hera
G.2.09.15

Posa in opera di nuovi allacciamenti acqua in derivazione da condotte in esercizio 
di qualsiasi tipo e materiale (Acciaio, Ghisa, Amianto Cemento, Polietilene, 
Polietilene Multistrato, PVC)
forn. e posa allacc.DN80/DE90, fino a DN100/DE110 mm                       -                           -                           -  
Per diametri fino a DN 80 2  cad            2.00

                      2.00 € 919.39 € 1'838.78

Hera
G.3.04.25

Lavaggio rete gas
Per condotta ACC DN 100                       -                           -                           -  
Rete gas 0 73.00  ML               -   

                        -   € 0.59 € 0.00

M01.001.010 Specializzato edile 8  N            8.00                       -   
              -                       8.00 € 30.16 € 241.28

M01.001.015 Qualificato edile 8  N            8.00                       -   
              -                       8.00 € 28.00 € 224.00

M01.001.020 Comune edile 8  N            8.00                       -   
              -                       8.00 € 25.19 € 201.52

N04.004.020.b
Escavatore compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:
peso da 18 a 21,9 t

4
 H            4.00                       -   

              -                       4.00 € 74.84 € 299.36

N04.001.005.h
Autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, 
per ogni ora di effettivo esercizio:
autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t

4
 H            4.00                       -   

              -                       4.00 € 73.78 € 295.12

TOTALE € 87'711.29
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