
pista ciclabile esistente

STOP

pista ciclabile in progetto

pista ciclabile

S
TO

P

19

1

via loschi

1

15

16

37

VIA
LETTO

 IN
 A

S
FA

LTO

<
8%

<
8%

<
8%

<
8%

CABINA ENEL

1

2

3

1

16

5

6

PV
C D

N 3
15

44

34

45

35

43

23.91

24.31

23.91

24.28

23.99

PV
C D

N 2
00

PV
C D

N 3
15

PV
C D

N 3
15

PV
C D

N 2
00

PVC DN 200

Allaccio acque nere in rete
fognaria acque nere esistente

Q. terr. 26.19
Q. scorr. 23.91

Q. terr. 26.15
Q. scorr. 24.28

CLS DN 400

CLS DN 400

Q. terr. 25.91
Q. scorr. 25.01

Allaccio acque meteoriche lottizzazione in rete fognaria acque
meteoriche esistente in regime di attenuazione idraulica
Bocca tarata PVC DN 315 SN8 a gravità a luce fissa
Sup terr.= 0,78 ha - Sup imp = 0,4035 ha
Qu max ammissibile=80 l/s - Qu = 75 l/s
Volume interrato tot = 68 mc  ovvero 87 mc/ha di superficie imp
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Allaccio acque meteoriche lotti 2-3 in rete fognaria acque
meteoriche esistente in regime di attenuazione idraulica
Bocca tarata PVC DN 200 SN8 a gravità a luce fissa
Sup terr.= 0.5151 ha - Sup imp = 0,2612 ha - Qu = 40 l/s
Volume interrato = 48 mc (SCAT 120x80 - L= 50m)
ovvero 183 mc/ha di superficie imp

Allaccio acque meteoriche lotto 1 in rete fognaria acque
meteoriche esistente in regime di attenuazione idraulica
Bocca tarata PVC DN 160 SN8 a gravità a luce fissa
Sup terr.= 0.2637 ha - Sup imp = 0,1423 ha - Qu = 35 l/s
Volume interrato = 20 mc (CLS DN 800 - L= 40m)  ovvero
140 mc/ha di superficie imp
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Pozzetto con Clapet DN 200

Pozzetto con Clapet DN 160

Rete acque meteoriche  - chiusino di ispezione

Rete acque meteoriche - chiusino di ispezione (id; scorrimento)
id

scorr

Allacciamento acque meteoriche di progetto - gravità i=0.1%
Rete esistente acque meteoriche - gravità

Rete acque meteoriche  - caditoia con asole ad ampio deflusso

LEGENDA:

Allacciamento acque nere di progetto - gravità i=0.3%
Rete esistente acque nere - gravità
Rete acque nere  - chiusino di ispezione

Rete esistente acque miste - gravità
Rete acque meteoriche  - chiusino di ispezione

Sottobacino idrologico "Lotti 2+3"
Sottobacino idrologico "Lotti 1"
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