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QUOTA TERRENO (m s.l.m.)

QUOTA SCORRIMENTO (m s.l.m.)

QUOTA FONDO POZZETTO (m s.l.m.)

QUOTA POSA CONDOTTO (m s.l.m.)

QUOTA FONDO SCAVO (m s.l.m.)

ALTEZZA DI SCAVO (m)
DISTANZA PARZIALE (m)

DISTANZA PROGRESSIVA (m)

PENDENZA (m/m)
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SEZIONE A-A

Rivestimento in polycrete

PIANTA SEZIONE C-C
SEZIONE A-A SEZIONE B-B

2

3

1

Guarnizione a tenuta

Allaccio in PVC Ø 160 mm

Tubo in PVC Ø 160 mm

SEZIONE C-C

POZZETTO TIPO "ILCEV" PER SOLE ACQUE NERE CON ELEMENTO DI BASE
MONOLITICO E INNESTI CON GUARNIZIONI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA; PER
TUBAZIONI IN pvc DIAMETRO MASSIMO DN 500; RIVESTIMENTO INTERNO IN
POLYCRETE -INNESTO IN LINEA-

(SCALA 1:50)

A

B

A

B

C C

POZZETTO TIPO "ILCEV" PER SOLE ACQUE NERE CON ELEMENTO DI BASE
MONOLITICO E INNESTI CON GUARNIZIONI A PERFETTA TENUTA IDRAULICA; PER
TUBAZIONI IN pvc DIAMETRO MASSIMO DN 500; RIVESTIMENTO INTERNO IN
POLYCRETE -INCROCIO-

(SCALA 1:50)

Tubo in PVC Ø -Vedi profilo-

Tubo in PVC Ø -Vedi profilo-

PARTICOLARE 1
Particolare di innesto allaccio in PVC Ø 160
mm con guarnizione a tenuta idraulica

Tubo in PVC Ø -Vedi profilo-

Tubo in PVC Ø -Vedi profilo-

Elemento raggiungi quota
con incastro altezze

standards mm50/100/200

PARTICOLARE 1
Particolare giunzione con guarnizione a
tenuta idraulica

Elemento raggiungi quota
con incastro altezze

standards mm50/100/200

Allaccio in PVC Ø 160 mm Allaccio in PVC Ø 160 mm

1. Elemento di fissaggio
2. Elemento di sigillo
3. Elemento di supporto
4. Anello di ripartizione

PIANTA

A

B

A

B

Tubo in PVC Ø -Vedi profilo-

Tubo in PVC Ø -Vedi profilo-

Guarnizione a tenuta

Rivestimento in polycrete

2

3

C C

Tubo in PVC Ø -Vedi profilo-

Tubo in PVC Ø -Vedi profilo-

Elemento raggiungi quota
con incastro altezze

standards mm50/100/200

PARTICOLARE 1
Particolare giunzione con guarnizione a
tenuta idraulica

1. Elemento di fissaggio
2. Elemento di sigillo
3. Elemento di supporto
4. Anello di ripartizione

PARTICOLARE 2
Particolare innesto PVC a tenuta per pozzetti
con guarnizione a tenuta - Scala 1:10

SEZIONE B-B

Elemento raggiungi quota
con incastro altezze

standards mm50/100/200

PARTICOLARE 2
Particolare innesto PVC a tenuta per pozzetti
con guarnizione a tenuta - Scala 1:10
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Pozzetto di utenza 600x600mm

Massicciata stradale

Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 124
Classe C 250 o superiori

Savanella di fondo
in cls

D/
2

POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS TIPO
RETTANGOLARE PER ACQUE NERE

PARTICOLARE
SUPPORTO ELASTICO

IN POLIETILENE

PARTICOLARE
ARTICOLAZIONE

ESTRAIBILE A 90°

4 fori Ø 20 mm. per
eventuale ancoraggio

5 GUIDE
AUTOCENTRANTI

D4
00

-
12

4
EN

PARTICOLARE MANIGLIA
POSIZIONE CHIUSA

(BREVETTATO)

PARTICOLARE MANIGLIA
POSIZIONE APERTA

(BREVETTATO)

PARTICOLARE MANIGLIA
ANTIEFFRAZIONE

(OPZIONALE)
(BREVETTATO)

INGOMBRO  850X850

Chiusino in ghisa sferoidale - CLase D400  kN

Matetriale: Ghisa sferoidale GS 500.7
Resistenza: Classe D400 Norma UNI-EN 124
Telaio: Quadrato
Coperchio: Articolato Autocentrante con 5 guide, apertura 90° 120°
Supporto: Elastico in polietilene
Rivestimento: Pittura idrosolubile nera

Letto di posa in sabbiella o
spezzato Sp. 20 cm

Rinfianco con sabbiella o spezzato

Riempimento in misto granulometricamente
stabilizzato con leggero grado di
costipamento

Massicciata stradale Sp. 40 cm

Pavimentazione in conglomerato
bituminoso Sp. 8 cm

SEZIONE TIPO DI POSA CONDOTTA IN
PVC/PEAD  IN SEDE STRADALE

Scala 1:50

20

3

8

Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso Sp. 3 cm

D
B

D

H>80cm

20

Ricoprimento con sabbiella o spezzato Sp. 20cm

Larghezza minima della trincea ai
sensi della UNI EN 1610/99 (m) per

unico tubo posato nello scavo
(mm)

DE

225÷350
< 225

DE+0.50
350÷700 DE+0.70

DE+0.40

Profondità di scavo
(m)

non prevista
H = 1.00÷1.75
H = 1.75÷4.00
H > 4.00

in trincea 

H < 1.00 m

0.90
1.00

0.80

Caratteristiche della trincea per condotte flessibili

Larghezza minima della trincea ai sensi della UNI EN
1610/99 (m) per unico tubo posato nello scavo

Letto di posa in sabbiella o
spezzato Sp. 20 cm

Rinfianco con sabbiella o spezzato

Riempimento con terreno naturale
proveniente dallo scavo

SEZIONE TIPO DI POSA CONDOTTA IN
PVC/PEAD  IN AREA VERDE

Scala 1:50

20

D
B

D
20

Ricoprimento con sabbiella o spezzato Sp. 20cm

Hvar.

Sede cortiliva o area verde

Condotta fognaria SN 8 SDR34

Letto di posa in sabbiella o
spezzato Sp. 20 cm

Rinfianco, ricoprimento e riempimento
riempimento in misto cementato dosato a
100 kg/mc

Massicciata stradale Sp. 40 cm

Pavimentazione in conglomerato
bituminoso Sp. 8 cm

SEZIONE TIPO DI POSA CONDOTTA IN
PVC/PEAD  IN SEDE STRADALE

Scala 1:50

20

3

8

Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso Sp. 3 cm

D
B

D

H<80cm

20

Condotta fognaria SN 8 SDR34
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PROFILI ALTIMETRICI LONGITUDINALI ACQUE NERE
SCALA 1:500 / 1:100

PARTICOLARI TIPOLOGICI POZZETTI DI ISPEZIONE PER ACQUE NERE IN AREA PUBBLICA
SCALA 1:50

PARTICOLARI TIPOLOGICI POZZETTI DI ISPEZIONE PER ACQUE NERE IN
AREA PRIVATA - SCALA 1:50

TIPOLOGICO CHIUSINI IN GHISA - SCALA 1:50

SEZIONI TIPICHE DI POSA CONDOTTE ACQUE METEORICHE
SCALA 1:50

Varie

TAV.03

VARIE

PROFILI LONGITUDINALI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
ACQUE NERE

Comune di Soliera  Prot.0004188-14/03/2023-c_i802-PG-0001-00060003-A
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